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Bild 1: Die Informationsmatrix eines Gruppenstrahlers mit vier Elementen 
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Rekonstruktion von einzelnen A-Bildern f¿r beliebige 
Einschallrichtungen aus dem vorhandenen Datensatz 

mit anschlieÇendem Aufbau des Sektorbildes  

Rekonstruktion des kompletten Sektorbildes nach 
dem ĂSynFo-Sampling Phased Arrayñ-Prinzip mit 
anschlieÇender Berechnung z.B. von A-Bildern 

Sektorbild 
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Bild 2: Mºglichkeiten der US-Bildrekonstruktion 



 

Konventioneller Gruppenstrahler Getakteter Gruppenstrahler 16 x 16 

Bild. 3: Pr¿ftechnische  quivalenz des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahler 
(Anschallung einer Zylinderbohrung Ԛ3, 30ę Longitudinalwelle 5 MHz, 30 mm Schallaufweg) 
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Bild. 4: Vergleich des konventionellen und des SynFo-Sampling Phased Array bei der 
Anschallung des Reflektors im nahen Nahfeld 

 

b) Konventioneller Gruppenstrahler mit 
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Abb. 5: Testmessungen im Nahfeld in konventionellem  
und getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb 
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A-Bild bei der 0ę-Einschallung in Tauchtechnik 
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Bild 6: Potentiale der schnellen quantitativen Bildgebung am Beispiel der Kn¿ppelpr¿fung. 




